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产品技术规范书
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设备名称：电压互感器二次回路多点接地查找仪

型    号：KDN600B
数    量：1台套
生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司
产品概述

    电力系统中，公共回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。系统正常运行情况下，为了保证人身和设备的安全，《电力作业现场安全规程》规定互感器公共回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。同时为了保证继电保护和自动装置的可靠性，要求回路一点接地。变电所公共回路连接设备繁多、延伸范围广，常常由于人为的接线错误或绝缘老化等，出现在一个电气连接的公共回路中出现多点接地，导致保护的不正确动作，造成大面积停电事故在系统屡屡发生。为此，武汉凯迪正大电气有限公司为响应客户需求，组织专业团队研发全新KDN600电压互感器二次回路多点接地查找仪。
   KDN600B电压互感器二次回路多点接地查找仪通过对N线电流的监测及对公共回路及其他回路的实时监测，解决电力系统公共回路的两点接地和多点接地等疑难故障，真正解决了运行及检修人员的后顾之忧。本装置以系统安全为首要前提，按行业标准的最高要求，并在现场进行了大量的实际应用，项目测量准确性高、方便、快捷、安全、高效是你理想的选择工具。
二、产品特点

  1、多点接地故障分析功能，分析仪通过对N600B及其它接地回路的电流分析，判断N600B二次回路接地系统是否存在多点接地故障；
  2、N600B分析仪可以显示信号电流大小、N600B接地线分流信号大小及其它接地回路的分流电流大小；
  3、波形显示功能，N600探测仪在对被测接地线进行探测时会显示被测回路的信号电流波形图；
  4、高精度电流表功能，N600探测仪可配备不同型号高精度钳表；
  5、友善的人机界面、使用舒适、精致、携带方便。
  6、工业标准设计，选用进口元器件，装置可靠性极高。
技术指标

  1、环境温度：-30℃～+50℃；
  2、电流检测范围：0—200mA
  3、电流检测分辨率：0.1mA
  4、多点接地判断门限：0.5mA
  5、多点接地方向显示：同向或反向
  6、单次反应时间≤12S
  7、多点接地报警方式：声光报警
  8、环境温度：-30℃～+50℃；

  9、相对湿度：≤95% 

  10、总质量： 2.5kg 

  11、外形尺寸（包装箱）：450x260x110（mm）

四、装置构成及原理
  1、装置的构成：本装置由N600分析仪、故障检测器和信号采集器（钳表）三部分组成。
  2、KDN600B分析仪功能：N600分析仪判断被测公共回路接地系统是否存在多点接地。
  3、探测仪功能：当被测系统存在多点接地故障时，使用探测仪来进行故障点的定位。
  4、钳表：钳表为高精度电流采集器，将电流信号转化为电压信号供分析信与探测仪分析。
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五、检测原理
    便携式KDN600B多点接地分析仪采用电流分流方法判定系统是否存在多点接地故障。单点接地，该电流信号只能从N600接地线流过，该电流大小与分析仪电流相等；多点接地故障，该信号源电流除了在N600接地线流过外，还会从其它接地线流过，因此通过对已知信号源与N600接地线测试信号大小的对比即可实现多点接地与否的判定。
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如上图示，当系统为单点接地时，C与D处于断开状态，I1＝I2，电流钳表所测电流为0；
   当系统存在多点接地时，多点接地点发生在C与D处，则I1＝I2+I3，电流钳表所测得电流为I1－I2＝I3，此电流变化频率与信号电流频率一致，根据这一特性可以判断系统存在多点接地。
   当系统发生多点接地故障后，可使用探测仪对其它接地线逐一检测，对于没有发生多点接地故障的支路，检测不到信号电流，而对于发生多点接地故障的支路，探测仪检测到信号电流I3，通过对电流分析从而实现接地故障点的定位。

六、KDN600二次回路接地故障测试仪的别称

     KDN600电压互感器二次回路多点接地查找仪别称有：PT互感器二次回路多点接地查找仪、N600二次回路多点接地查找仪、电压互感器多点接地查找仪、二次回路多点接地查找仪、PT电压互感器二次回路N600多点接地查找仪、二次回路接地故障分析仪、二次公共回路多点接地故障查找仪、N600二次公共回路多点接地故障查找仪、电压互感器回路接地故障测试仪、PT互感器多点接地故障测试仪、N600多点接地故障查找仪
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