2015年度凯迪正大公司产品系列选型表
	仪器名称
	型号
	主要参数

	变压器直流电阻测试仪

（单通道）
	KDZR-2A
	测量范围：1mΩ～20mΩ;20～200mΩ;0.2～2Ω;  20～200Ω;200Ω～2kΩ测量精度：０.5级；分辨率：1μΩ；恒流源：2.00A（1uΩ～2Ω）、0.20A(2Ω～20Ω)、0.02A（20Ω～200Ω），0.002A（200Ω～2KΩ）；电流表头显示范围：0.20A～2.00A液晶显示，带U盘接口及232接口，带打印机。

	
	KDZR-5A
	测量范围:  0～2000Ω。(共六档)

测试电流: 5A(20mΩ、200mΩ); 2A(2Ω);0.2A(20Ω); 0.02A(200Ω) ; 0.002A(2000Ω) 。分辨率:  1μΩ(20mΩ档); 10μΩ(200mΩ档); 0.1mΩ(2Ω档); 1mΩ(20Ω档); 10mΩ(200Ω档); 0.1Ω(2000Ω档) 。准确度: 1mΩ～2000Ω    ( ±0.5% RDG +2 d )

	
	KDZR-10A
	电流：0.2A、1A、5A、10A；

测量范围：500μΩ～100Ω；液晶显示，带U盘接口及232接口，带打印机。

	
	KDZR-20A
	电流：0.2A、1A、5A、10A、20A；

测量范围：200μΩ～100Ω；液晶显示，带U盘接口及232接口，带打印机。

	变压器直流电阻测试仪

（三通道）
	KDZRS-20A
	可三相同时测量也可单相测量；可自动计算三相不平衡度；液晶显示，带U盘接口及232接口，带打印机。

三相测试：10A＋10A、5A＋5A、1A+1A；分相测试：20A、10A、5A、1A ；测量范围：200uΩ～100Ω

	
	KDZRS-10A
	可三相同时测量也可单相测量；助磁功能；可自动计算三相不平衡度；彩色液晶显示，带U盘接口及232接口，带打印机。
	三相测试：5A＋5A 、1A＋1A ；分相测试：10A、5A、1A ；测量范围：500uΩ～20Ω

	
	KDZRS-20A
	
	三相测试：10A＋10A、5A＋5A、1A+1A ；分相测试：20A、10A、5A、1A；测量范围：200uΩ～100Ω

	
	KDZRS-40A
	
	三相测试：20A＋20A、10A＋10A、5A+5A；分相测试：40A、20A、10A、5A、1A；测量范围：100uΩ～100Ω

	智能电池活化仪
	KDZD832
	液晶触摸屏显示，适用范围涵盖2v，6v，12v单体，20Ah－1000Ah的电池。主机用32Bbit ARM控制器，内置充放电模块，配备轻触按键和LCD显示屏，人机界面友好；可拆卸快速电压采样线和电流线，只要正负电池夹子（开尔文夹）夹到电池就可进行充电、放电、活化、内阻测试。充/放电电压1.6-2.50V（2V模式）4.0-8.0V（6V模式）10-15.0V（12V模式）充/放电电流1-100A（2V模式）1-30A（6V模式）1-30A（12V模式）测试精度0.5%±5dgt控制精度0.5%±5dgt

	
	KDZD886
	智能充放电综合测试仪集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体，一机多用。采用新型功耗元件，专利技术制造，实现恒流放电、智能三阶段充电、均充/浮充、恒流/恒压自动转换功能；实时在线巡回检测每个单体电池或整组电池的电压，实时在线显示、检测、记录单节或整组电池的电压，同时将数据存贮或传送至PC机；大屏幕液晶显示，全中文菜单提示，操作简便，智能化程度高，可设定并控制电压、电流、时间、容量等参数，自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控；自动放/充电，可对蓄电池进行活化，延长电池的使用寿命。充/放电完毕，检测的数据可通过RS232接口直接上传至PC机或现场将数据转存至U盘；配套的数据处理软件对放/充电采集的数据信息进行处理，分析电池剩余容量，生成各种图表，为分析电池性能提供了科学的依据。

	防静电兆欧表
	KD300
	   KD300系列智能数字绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统，数字模拟指针与数字段码显示完美结合，该系列表具有多种电压输出等级（250V、500V、1000V、2500V、5000V、10000V）、容量大、抗干扰强、模拟指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

	六氟化硫开关现场测试仪
	KDGK-6
	7寸彩色大屏，windows操作系统，人性化操作界面，界面直观，触摸式按键，便于现场操作人员使用。机内集成式操作电源，无须现场二次电源，现场使用方便快捷。可提供DC20～265V可调电源，电流15A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。测试范围：0.01ms～9999.99ms，分辨率：0.01ms；测速范围：1mm传感器 0.01～25.00m/s，0.1mm传感器 0.001～2.50m/s；0.5°角度传感器 1周波/ 0.5°

	避雷器现场试验仪
	KDYZ-201A
	KDYZ-201A氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器，该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测，从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机；图文显示，便于现场人员操作和使用。适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。电流、电压传感器完全隔离，安全可靠。分三次测试A、B、C三相氧化锌避雷器可保存为一组试验数据。仪器可连续测试，显示电压电流曲线，并可快速打印数据和曲线。内部配置存储器，可掉电存储200组试验数据。选配RS232通讯接口，可通过上位机进行试验，导出试验数据。可进行抗干扰计算，补偿A、C两相电流受B相偏差。高速的采样频率，先进的数字信号处理技术，抗干扰性能强，测量结果精度极高。仪器内带高能锂离子电池，特别适合无电源场合。仪器内部只带弱电，电压不超过12V，充电状态亦可工作。采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱，体积小，重量轻，便于携带。工作电源：AC220V/50Hz；内带高能锂离子电池，可连续工作时间>8小时。测量范围：泄漏电流:0-10mA（可扩展）； 电压:30-100V（可扩展）。测量准确度：电流：全电流>100μA，±5%读数±1个字；电压：基准电压信号>30V时，±2%读数±1个字；测量参数：泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值。泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7次有效值。泄漏电流阻性分量峰值：正峰值Ir+  负峰值Ir-。容性电流基波，全电压、全电流相角差，电压有效值，避雷器功耗。电压基准信号取样方式：20米（可扩展）仪器尺寸： 主机360mm×260mm×140mm  

  7、仪器重量： 主机5.0kg             


	三相电能表现场效验仪
	KDZD-3A
	 KDZD-3A三相电能表现场校验仪主要用于0.1级及以上所有单、三相电能表的现场校验，实现对各类电能表的精确校验、双表同时校验、电参数测量、变比测试、谐波测试、错误接线判别校正、测试数据存储和查询等多种功能，5.7寸彩色液晶或触摸屏显示、中英文双语界面，多种供电方式选择，完全满足客户使用需求。1、校验所有电能表电能误差，校核各种电能表常数；2、同时校验同一回路中的主副表或同一回路中的有功、无功表；3、校验电压、电流、功率、功率因数、相位和频率等电工仪表和变送器；4、测量现场各相电参数指标（U、I、P、Q、Φ、F），同时测量并显示三个电压/电流的波形；5、自动检测钳表误差变化，各相之间互相自检，保证钳表和仪器的长期精度稳定性；6、表源一体，最大输出电流5A，最大输出功率８VA，在现场无负荷时进行电能表校验；7、自带模拟负载，可任意功率因数、任意电流大小输出，对电能表校验点进行全面测试；8、测量TA变比，测量 PT、CT 二次负荷；9、配 20A、100A、500A、1000A 钳，直接测量低压计量综合误差；10、测量三相电压、电流的 2～51 次谐波，并可存储全部谐波数据；11、在四个相限识别任意种电能表错误接线，显示任意接线的六角图，能识别IB接入与TV、TA极性接反的情况，还可作为六角图查线培训使用；12、配各类条码扫描枪，将电能表条码扫描并存储到仪器中；13、直接读取多功能电能表数据、测量各种电能表走字误差；14、电池供电、在线取电、外接电源等多种供电方式选择；15、支持小于5mA小电流测试，方便首检无负荷时接线识别；16、可通过U盘、串口、蓝牙等升级软件下载校验数据，可与 PC 机进行通讯；17、配专用电能表管理系统软件，实现无纸化办公；18、存储全部测量数据，包括工作参数，方便事后分析。1、采用数字真无功测量技术，测量不受电压电流不平衡、相角不对称、频率变化等影响，准确度达千分之一；2、采用高速高精度数字乘法器，同时测量有（无）功功率、电压、电流、频率、相位等全部参数，并对全部参数进行软件修正；3、高亮度、高清晰度、高分辨率5.7＂（320*240）TFT彩色液晶显示，T9汉字输入法；4、宽工作电源AC 57.7～480V，在 -20℃～+40℃ 的温度范围内保证电能的准确性；5、无电位器，提高了系统的稳定性和可靠性，彻底防止仪器因运输等外界原因造成误差改变；6、电压自动换档 30～480V、电流直接输入 5A；7、带 0.2 级 5A 钳表，已含开合不重复性误差、接触误差、外界磁场干扰误差、角差等；高精度塑胶模具机箱设计，轻巧美观，方便各类现场校验。

	开关接触电阻测试仪
	KDHL-100A
	电流：100A；测量范围：0～19.99mΩ

	
	KDHL-200A
	电流：100A、200A可选；测量范围：0～19.99mΩ

	
	KDHL-500A
	电流：100A、200A、500A可选；测量范围：0～19.99mΩ；液晶显示，带打印机，带U盘接口和232接口。


武汉凯迪正大电气有限公司     网址：www.whkdzd.com   QQ：616198088
雷帅  027-83551828   18140532062      传真：027-83551868
